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SITZUNGEN

Aufzeichnen:

lhrer Leistung und des
Standortes driicken Sie die
Aufzeichnungstaste oder
tippen auf Aufzeichnen.
Zum Stoppen halten Sie das
Bedienelement 2 Sekunden
lang gedriickt.
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1. Offnen Sie den
Kartenmodus durch
Ziehen mit dem Finger.

2. Tippen Sie zum Einstellen
auf —)D —>D

0



10| NAVIGATION

3. Zur Auswabhl des 0834 O ow QW Xil =)
gewiinschten
Bildausschnittes ziehen Sie
die Karte mit dem Finger,
zum VergroRern oder
Zentrieren doppeltippen
Sie auf die Karte.

4. Mit zentrieren Sie die
Karte auf lhre aktuelle
Position.
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1. Offnen Sie das Menii,
indem Sie den Bildschirm
angetippt halten.

Tippen Sie auf Aktionen.
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Feigenweg 10, 70619
Stuttgart/Riedenberg
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2. Tippen Sie auf Navigie- —  Feigenweg @, 70619 7
ren. Stuttgart/Riedenberg @I
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3. Wahlen Sie die
Fortbewegungsart.
Tippen Sie auf Weiter.

4. Wahlen Sie Wegfiihrung.
Tippen Sie auf Weiter.

5. Wahlen Sie, welche
Routenarten gemieden
werden sollen.

Tippen Sie auf Weiter.

6. Folgen Sie der Route.

Detaillierte Hinweise
finden Sie in der Xplova
G5-Bedienungsanleitung.

Fahrrad

FuBganger Motorrad

Routenfiihrung Luftlinie

- Berechnen] Weiter

Zuriick ]Berechnen] Weiter

Routenoptionen 3 von 3 -

Autobahnen Fahren
Maut Vignette
Tunnel
2uriick Berechnen

Oberer
Haldenweg




14 ZUBEHOR

HFM-Brustgurt:

e HFM koppeln

1. Tippen Sie im
Fahrradcomputermodus
auf

2. Blattern Sie bis zu HFM,
tippen Sie darauf.

3. Aktivieren Sie HFM

4. Tippen Sie auf =4,

5. Streichen Sie zum Koppeln
wie in der Abbildung
gezeigt Uber den Gurt.

e HFM anlegen

1. Legen Sie den HFM um die
Brust, fixieren Sie ihn mit
dem Clip.

2. Stellen Sie die Weite nach
Belieben ein.

Kombitrittfrequenz:

e Sensor koppeln

1. Tippen Sie im
Fahrradcomputermodus
auf

2. Blattern Sie bis zu
Kombitrittfrequenz.

3. Aktivieren Sie
Kombitrittfrequenz

4. Tippen Sie auf =41,

5. Zum Koppeln bewegen Sie
einen der Magneten wie in
der Abbildung gezeigt.
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Kombitrittfrequenz:
e Sensor anbringen

1.

Bringen Sie den Sensor
wie in der Abbildung
gezeigt an der
Kettenstrebe an.

. Fixieren Sie ihn mit

Kabelbindern. Noch nicht
komplett anziehen.

. Bringen Sie die Magneten

an Zahnkranz und Kurbel
an. Noch nicht komplett
anziehen.

. Justieren Sie den Abstand

zwischen Magnet und
Sensor (weniger als 5
mm).

. Ziehen Sie die Kabelbinder

komplett an.

ZUBEHOR

Abstand < 5 mm

N Abstand < 5 mm




18241 G5 MONTIEREN

. Legen Sie die
Gummiunterlage auf
den Lenker oder den
Lenkervorbau auf.

. Fihren Sie Kabelbinder
durch die Basis.

. Setzen Sie die Basis auf;
anschlieRend mit den
Kabelbindern fixieren.

. Schieben Sie den G5 bis
zum Einrasten auf die
Fihrung.
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